Novinky ve svarovani

Trislozkové plyny pro vyssi u€innost

Inoxline He3 H1
Skupina R1 dle CSN EN ISO 14175

Slozeni
Argon 95,5 % obj.
Helium 3,0 % obj.
Vodik 1,5 % obj.
Pouziti

Inoxline He3 H1 je uren pro svafovani vysokolegovanych oceli
metodou TIG. Jeho hlavnim pfinosem je vysoka u&innost a vyborna
kvalita svarovych spoji. Vodik a helium zajistuji zvySeni rychlosti
svarovani, zlepSeni privaru a snizeni deformaci. Inoxline He3 H1 velmi
vyznamné potlaCuje vznik nabé&hovych barev. Vyhodou v porovnani
s bézné pouzivanou dvojslozkovou smési na bazi Ar/H2 je moznost
pouziti.

Argon

Inoxline He3 H1

Vlastnosti Vyhody
e klidny, stabilni oblouk e Uzky svar a malé deformace
e vysoka bezpelnost e hladky povrch svaru s jemnou kresbou
e nizka viskozita svarové lazné e hluboky priivar
e Uzky a hluboky privar e vysoka rychlost svafovani

e redukce tvorby nabé&hovych barev

Argon Inoxline He3 H1 Inoxline He3 H1
Rychlost svafovani [cm/min] 21 21 28,5
Proud [A] 150 120 150

pfi snizeném proudu

podobna hloubka privaru
pfi zvySené rychlosti
svarovani

podobna hloubka pravaru
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