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Spravna atmosféra pro
zdravi

Systém dodavky plynu pro lékarské
Ucely
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Plyny pro Iékarské ucely - zakladni soucast péce o zdravi

Plyny, jako napfiklad kyslik, oxid dusny (rajsky
plyn), oxid uhlicity a hélium hraji v |ékarstvi
ddlezitou roli. Za ucelem dodrZovani naroénych
standardd zdravotni péce je obzvlast dilezita
vysoké kvalita medicinalnich plynu. V této
souvislosti Messer vyrabi a dodava na trh
medicinalni kyslik a oxid dusny jako registrovana
IéCiva. Tim zajiStuje pro lékarfe i pacienty vysokou
kvalitu a bezpecnost.

Spole¢nost Messer nabizi komplexni sortiment
plynl, smési plynd podle pozadavk( |ékare, pro
aplikace v klinické a ambulantni péci. Messer
rovnéz nabizi feseni pro domaci Iécbu pacientd
"Home Care", pti IéCbé plicnich onemocnénich
pomoci dlouhodobé domaci oxygenoterapie
(DDOT).

Dodavky plyna dle pozadavka zakaznika
Medicinalni kyslik kapalny s délkovym sledovanim
mnozstvi a s automatickym doplnovanim plynu

v zasobniku predstavuje nejmodernéjsi formu
zasobovani kyslikem. Spole¢nost Messer zajistuje
dodavku medicinalnich plynd na misto urceni
véetné odpovidajici technologie pro skladovani

a centralni zasobovani az k odbérnimu mistu pro
pacienta.

V oblasti zasobovani medicinalnimi plyny
poskytuje firma Messer komplexni balik sluzeb:

konzultace pri optimalizaci dodavek plynu,
navrh a realizace technologie,

servis a Udrzbu zafizeni,

pravidelna Skoleni v oblasti bezpecné
manipulace s medicinalnimi plyny.
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Oxystem je pokrokovy zplisob zasobovani
kyslikem. Zjednodusuje dodavku kysliku pro
kazdodenni lékarskou péci. Tlakova lahev,
regulator tlaku a davkovaci ventil tvori jednu
jednotku a tim je zajiSténa pohodInd, rychla

a bezpecna manipulace pro ambulantni i domaci

peci.

Velikost:
Hmotnost:

Kapacita:
Obsah plynu:
Druh plynu:

Tlak néplné:

Ventil systému:

Kontrola

Meéreni tlaku:

Velikost:
Hmotnost:

Kapacita:
Obsah plynu:
Druh plynu:

Tlak néplné:

Ventil systému:

Kontrola

Meéreni tlaku:

5 litra
14.0x 70.0 cm

2 litry

10,0 x49,0 cm
4,8 kg (naplnény),
4,2 kg (prazdny) 8.5 kg (prazdny)
5 litrt

1000 litrG

2 litry
400 litrd
Kyslik pro Iékafské ucely

200 barl 200 barl

Regulator tlaku zaloZzeny na méreni
velikosti otvoru v souladu s EN 738-3,
pochromovana mosaz

0;1;15:2:3;4;6:9:12;15/min
od 0 - 300 bart
10 litra 20 litra

14.0x 110.0 cm

16.5 kg (naplnény),
13.5 kg (prazdny)

10 litrd
2000 litra

20.4 x 104.5 cm

24.6 kg (prazdny)
20 litrG

4000 litrd

viz. vyse

viz. vyse

viz. vyse

viz. vyse

viz. vyse

Tlakové nadoby s kyslikem pro lékaiské ucely
V kombinaci se snadno ovladatelnymi regulatory
tlaku (pratok az 15 litrd), jsou 1-2 litrové

tlakové lahve idealni pro zachranné a resuscitacni
Ucely (mohou byt napriklad pripojeny k Ambu
vaku pomoci hadice). Ve spojeni s pfenosnym
zarizenim jsou rovnéz vhodné pro kratkodobou
péci. Vetsi tlakové lahve jsou vhodné pro cilenou

[écbu.

Standardni velikosti

Plnici tlak:

1 litr - 50 litrG
200 bart

10.0 kg (naplnény),

30.6 kg (naplnény),

Jednostupnove regulatory tlaku F
Vsechny regulatory tlaku FM 41 jsou podrobeny
zkouskam horeni kysliku. Lahvovy regulacni ventil
je vybaven manualnim pripojenim k tlakové lahvi
a pojistnym ventilem. Vnéjsi povrch ventilu je
pochromovan. Vnitrni ¢asti ventilu, které
prichézeji do styku s plynem jsou CiStény
ultrazvukem. Veskeré regulatory tlaku FM 41
mohou byt na pozadadni dodavany pro oxid
dusny, hélium, vzduch urceny k dychani, xenon

a oxid uhlicity.

Model

BN * - dicové pripojky

Pevné nastaveni odebiraného mnozstvi pomoci

Verze 1 litr / 5 litrd / 15 litrd / za minutu (specifikovat

v ramci objednavky)
FMA1-L 15 3.4,5,6,9,12,15 litry/min.

Dalsi 2 vystupy plynu M12 x 1 s konstantnim
pratokem 5 bard (celkem 3 vyvody)

1 vystup plynu (9/16 UNF), regulace pomoci

FM 41-S1 o .
prutokomeéru

minutu

1 vyvod (9/16 UNF), regulace pomoci pratokomeéru,

FM41-S2 1, odlouzena verze pro pripojeni zvihdovade

Nastateni pratoku 0-1 litr / 0-5 litrdi / 0-15 litrd
minutu

Dalsi 2 vystupy plynu M12 x 1 s konstantnim
prutokem 5 baru (celkem 3 vyvody)

Regulatory tlaku s dvoustupnovou regulaci tlaku
nebo pro jiné plyny pro Iékarské Ucely jsou
k dispozici na pozadani.

Zvlhcéovac / nosni kanyla / maska

Pro usnadnéni optimalniho vyuziti riznych
kyslikovych systémd, nabizi spolecnost Messer
také odpovidajici spotfebni materiél, jako
napriklad zvihcovaci nadobky, nosni kanyly, =
kyslikové masky s prislusnymi koncovkami,
adaptéry a jinymi doplriky.

e Aquapak, 340 ml sterilni vody, vcetné adaptéru
040,

e Zvihcovaci nddobka,

¢ Nosni kanyla s trubickou (213 cm), -

e Kyslikova maska 1041 s hadié

[ ]

[ ]

- bé'ZIat?xové,
Kyslikovéa hadice (7,6 m nebo 15,2 m),- .
Odlucovac vody, -
Y =

e Adaptér pro kyslikovou hadici. Y

-
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Odebirané mnozstvi fizeno nastavenim prdtoku

Nastaveni prutoku 0-1 litr / 0-5 litrG / 0-15 litrG za

za
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Nadychejte trochu zdravi kazdy den

Vedle dodavek plynu pro lékarské ucely, systému
centralnich dodavek plynl pro lékarské ucely

a odbérovych a spojovacich zarizeni, jsou dalSim
neméné dulezitym oborem obchodni ¢innosti
spolecnosti Messer kyslikové koncentratory

a dodavky kapalného kysliku pro domaci péci.

Kyslikovy koncentrator "NewLife Elite"
Kyslikovy koncentrator NewLife Elite je
kompaktni, jednoduse ovladatelné a ekonomické
feSeni pro kazdodenni pouziti. Jeho technologie
PSA (Pressure Swing Adsorption) a regenerativni
. molekulové sito oddéluji dusik z okolniho
- vzduchu a zasobuji pacienta kyslikem

] podle potfeby. Mnozstvi kysliku je volné

nastavitelné v rozsahu 0 - 5 I/min. Mezi

dalSimi vyhodami kyslikového
koncentratoru NewLife Elite jsou nizké
provozni naklady, nizka hladina hluku
a také skutecnost, ze se jedna
o bezldrzbové zafizeni s bezpecnym
a spolehlivym provozem az do nadmorské
vysky 1800m.

Velikost: 69.9x41.9x36.8cm
Hmotnost: 24.5 kg
220-240V, 50 Hz,

Zdroj energie: 2 amp/360 W

Kapacita v litrech 1-31/95 % +/-3 %
vcetné koncentrace 41/92 % +/-3 %

0,: 51/90 % +/-3 %
Alarmova hlaseni: ® bez dodavky energie
o tlak prilis vysoky/nizky
e teplota zafizeni prilis vysoka
® test baterie

e koncentrace O, prilis nizka

Mobilni koncentrator "Freestyle"

Se svym kompaktnim designem, nizkou
hmotnosti a trvanlivou velkokapacitni baterii,
predstavuje mobilni koncentrator Freestyle malou
revoluci. Mdze byt doplnén doplikovym
bateriovym pasem, ktery jesté vice prodlouzi jeho
provozuschopnost. Nezanedbatelnym faktem je
také Uspora naklad( nejen pro organizace
poskytujici financni zdroje, ale i samotnym
pacientlm.

Velikost: 21.8x15.5x9.1cm

Hmotnost: 2.0 kg (bateriovy pas 0.8 kg)

100-240V, 50-60 Hz,12 - 16V
31/2h (5 h s bater.pasem)
21/2.5h (6 h s bater.padsem)
11/3.5h (10 h s bater. pasem)

Zdroj energie:

Kapacita baterii:

Systém tekutého kysliku "Companion 31"
Systém tekutého kysliku Companion dodavéa
tekuty kyslik pro [ékarské Ucely pacientdm

v plynné formé a v davkovaném mnozstvi. Sklada
se ze dvou jednotek - stacionarni napajeci
jednotky a prenosného zarizeni. Pri nepretrzitém
provozu je stacionarni jednotka doplfiovana
sluzbou spolecnosti Messer s frekvenci
doplnovani zavisejici na idividualnim pouziti ze
strany pacienta.

Velikost: 83.8 x 36.1 cm (primer)
Mirsiimes 56.2 kg (naplnény), 23.1 kg
Vykon: se spotrebou 2 | / 208 hodin

Prenosna jednotka "Companion 1000"
Prenosna jednotka ¢ini systém Companion
mobilnim. Jeji hmotnost je pouhych 3,6 kg
a pri spotrebé 2 litry je kapacita baterie az
8 hodin. Pokud je systém predepsan
odbornikem, pak pfislusné naklady hradi
zdravotni pojistovna.

Velikost: 35cm

Hmotnost: 3.6 kg (naplnény), 2.2 kg (prazdny)

Vykon: se spotrebou 2 | /8,5 hodiny




Prehled druht plynd

Medicinalni kyslik plynny je registrovany lécivy
pripravek dodavan spolecnosti Messer,
registracni Cislo 87/615/08-C. Pouziva se
predevsim v respiracni terapii a spolecné

s oxidem dusnym jako anestetikum.

Medicinalni kyslik kapalny je registrovany lécCivy
pripravek dodavan spolecnosti Messer,
registracni ¢islo 87/616/08-C. Pouziva se
predevsim v respiracni terapii a spolecné

s oxidem dusnym jako anestetikum.

Medicinalni oxid dusny je registrovany léCivy
pripravek dodavan spolecnosti Messer,
registracni ¢islo 05/691/08-C. Ve smési

s kyslikem nebo vzduchem patfi v soucasné
medicingé k nejrozsirenéjsim a nejpouzivanéjsim
plynnym anestetikim a analgetikm.

Kapalny dusik ma teplotu varu -196 °C, coz jej
¢ini idealnim chladivem. Primarné se pouziva

v kryoterapii a kryochirurgii. Na druhé strané je
dusikové chladici médium také idealni pro
skladovani biologickych materiall, jako napriklad
krevnich derivatl nebo kostni dfené.

Kapalny vzduch pro pouziti v kryoterapii.

Hélium kapalné se pouziva pro chlazeni
supravodivych magnetl zobrazovacich skenert
magnetické rezonance, je dopravovano

a skladovano v super-izolovanych kontejnerech
z dlvodu své nizké teploty varu (-269 °C).

Vzduch uréeny k dychani, ktery se distribuuje
v tlakovych nadobach, je dllezitou soucasti
nekontaminované respirace a inhalacni anestézie.

Oxid uhliéity je pouzivan hlavné - ve své plynné
formé - v minimalni invazivni chirurgii a pro ucely
lécebnych lazni.

Plyny pfizptisobené potifebam zakaznika jsou
vyrabény za Ucelem uspokojovani specifickych
potreb zdkaznika, zejména pokud se jedna

o individualni smési pro diagnostiku a lécbu.

| v tomto ohledu spole¢nost Messer nabizi
desitky let zkusenosti, obrovsky potencial pro
inovace a dusledné vysokou kvalitu svych
produktl.
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Messer Technogas s.r.o.

Zeleny pruh 99

140 02 Praha 4

Tel. +420 241 008 222, 100

Fax: +420 241 008 217, 140
zvlastniplyny.cz@messergroup.com
WWW.messer.cz

Part of the Messer World a =



