PRISLUSENSTVO

DIELY A PRISLUSENSTVO KU KOMBINOVATELNYM HORAKOVYM SYSTEMOM
A RUCNYM REZACIM HORAKOM

PrisluSenstvo pre horakové systémy

Oznacenie Pre horakovy systém Objednavacie Kat.-Nr.
cislo
STARLET/STAR/
Horakovy vozik  SIARCUWEEEN 716.00485 024
Pripevnenie k hlave rezacieho
horaka
STARLET und Schneiddisen
Horakovy vozik ANME / PNME 716.06660 024
Pripevnenie k rezacej dyze
Kruzidlo k horakovému voziku U5 DS LIt wd ) e U o 716.00699 038
800 mm
Pre rezanie kruznic od @ 20 do
Horakovy vozik s otoénym systémom na 120 mm
orakovy > ym Sy . STARLET/STAR 716.00584 024
lozisku, pre precizne vedenie rezania . . .
Pripevnenie k hlave rezacieho
horaka
Pre rezanie kruznic od @ 20 do
Horakovy vozik s otoénym systémom na 120 mm
lozisku ;})Ire precizne vgdeniye rezania STARCUT/ESSEN SELEIOE e
’ Pripevnenie k hlave rezacieho
horaka
Vedenie horaka Pre rezanie rovnych rezov 551.22300 004
Uni\{erzélny kfu¢ pre utahovanie dyz a 186.58074 038
matic
Odolny plastovy kufrik s protinarazového
plastu
Formovana penova vypln pre ulozenie Pre autogénnu sadu STARLET 716.06442 004
hardware
Ocelova krabicka modra Pre odkladanie rezacich dyz 666.16243 008
MEIEE IS LI , MINITHERM 716.05980 008
( pre upevnenie nahr. a rez.nastavcov )
Matica pre rukovat , STARLET 242.49970 008
( pre upevnenie nahr. a rez. nastavcov )
Matica pre rukovat STAR 24252020 008

( pre upevnenie nahr. a rez. nastavcov )
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PRISLUSENSTVO

DIELY A PRISLUSENSTVO KU KOMBINOVATELNYM HORAKOVYM SYSTEMOM, STROJNYM
A RUCNYM REZACIM HORAKOM

NASTAVOVACIE VENTILY Pre strojné rezacie horaky

Oznacenie Pripojenie Objed. cislo Kat.-Nr.
Nahrievaci kyslik OxyCon G 1/4“, DN 6 716.07567 005
Nahrievaci kyslik G 1/4,DN 6 718.00500 005
Rezaci kyslik OxyCon G 3/8*, DN 9 716.07568 005
Rezaci kyslik G 3/8°,DN 9 718.00501 005
Horfavy plyn G 3/8°LH, DN 9 718.00502 005
Rezaci kyslik G 1/2“ DN 8 718.04290 000
Rezaci kyslik G 1/2°DN 11 718.03691 148
Horlavy plyn G 1/2°LH, DN 8 718.00855 005

Nastavovacie ventily pre strojné rezacie horaky MS / MSID / MSAP

MONOBLOCK VENTIL PrisluSenstvo pre rukovate, Ruéné a strojné rezacie horaky
Oznacenie Objed. cislo Kat.-Nr.
OxyCon Ventil 1953G 716.07510 008
Monobloc Ventil 1953G 716.05151 024

OxyCon- nastavovaci ventil 1953G ma integrovany manometer pre kyslik, rozsah stupnice 0 — 10 bar

PrisluSenstvo pre strojny rezaci horak MS / MSID / MSAP / MSD

Vysokoprietokova bezpeénostna poistka zamedzuje strate tlaku rezacieho kyslika pri rezani do 100 mm hrubky mat.

Oznacenie Pripojenie Objed. cislo Kat.-Nr.

Gulovy ventil pre O2 G 3/8°-DN10-02 722.44775 100103 1’-’ '
-

Vysokoprietokova bezpecnostna
poistka GRV 91 UA
Bezpecnostné elementy :
G 1/2“(M)-G 3/8%(F)-02 770.05116 043
Tlakovy spatny uzatvaraci ventil
Protiexplozivna zhasacia vlozka

Stand: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

DIELY A PRISLUSENSTVO KU KOMBINOVATELNYM HORAKOVYM SYSTEMOM, STROJNYM
A RUCNYM REZACiM HORAKOM

PrisluSenstvo k rezacim dyzam

Oznacenie Popis Objed. cislo Kat. Nr.
S El e INE @ EIRLEY |y e ey i 052.29201 024
pre ruéné rezacie dyzy
S ER OB ED IEL A EIRIEDY | et e 716.01085 024
pre strojné rezacie dyzy
. Koénicka ihla pre precizne
vydistenie strojnych dyz Specialna ocer 716.01879 024
Drétena drazkovana previa¢ 0,3 Pre (T:istenie’trysiek na 716.03330 008
mm rezanie tenkych plechov
Krabicka na dyzy Pre rezacie dyzy 666.16243 % 008
NELITE ) (2 Gz, [N S Pre kruhové drazk. dyzy 050.02920 % 008
plechovée
Pre blokové dyzy 050.02940 * 008
Pre zmieSavacie dyzy 050.02950 * 008

Pre dyzy VADURA

1210-A / 1215-A 716.02548 * 008

Profi Burste

Oznacenie Popis Objed. cislo EUR/ks
m Profi - Burste Cistiaca kefa na

autogénnne trysky, mosadz Jemna mosadz 052.04020 4,60

medium

and: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

DIELY A PRISLUSENSTVO KU KOMBINOVATELNYM HORAKOVYM SYSTEMOM, STROJNYM
A RUENYM REZACIM HORAKOM

FREZKY Ruéna frézka : na upravenie dosadacich pléch hlavy horakov Starcut, Essen, Starlet / Star
Popis polozky Pre typ hlavy hordka Objed. ¢islo Kat.-Nr.
Ruéna fr.ez'ka' WVSF'7521' Pre kruhovs-z — drazkov. 0.939.005 000
Pre Strojné aj ru¢né horaky dyzy

Ru¢na frézka WSF7019
Pre Strojné aj ru¢né horaky
Pre zmieSavacie dyzy,

pripoj. 30° 0.912.001 000

Ruéna frézka WSF 7267 Pre blokové dyzy, pripoj. 0.939 004 000
45° U

Pre Strojné aj ruéné horaky

Hopffraser
45°

Stand: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

HADICE, HADICOVE SADY, SROBENIA, NAKRUTKY

Kyslikova hadica DIN EN ISO 3821, farba modra

Rozmery Vyrobca Pre horakovy systém Obj. ¢islo Kat.-Nr.
DN 3,2x1,8 Messer MINITHERM 0.140.079 043
DN 6,3 x 3,5 Messer STARLET 051.00510 043
DN 6 x 5 Messer STAR/ STARCUT / ESSEN 051.01010 043
DN 8x 3,5 Messer 0.469.033 000
DN 9x 5,5 Messer SUPERTHERM 051.01060 043
DN 11x5,5 Messer 051.01200 043

Acetylen- hadica DIN EN ISO 3821, farba ¢ervena

Rozmery Vyrobca Pre horakovy systém Obj. ¢islo Kat.-Nr.
DN 3,2x1,8 Messer MINITHERM 0.140.078 043
DN 6,3 x3,5 Messer STARLET 051.00010 043
DN 83,5 Messer O ARCET/STARISTARCUT  051.00040 043
DN 11x5,5 - SUPERTHERM 051.00050 043
DN 12x5,5 -- 051.00130 043

Hadica pre vsSetky typy horlavych plynov DIN EN ISO 3821, farba Cervena /oranzova

Rozmery Vyrobca Pre horakovy systém Obj. ¢islo Kat.-Nr.
DN 6,3 x 3,5 Messer STARLET 0.462.863 043 A
DN 8x3,5 Messer STARLET/STAR/ 0.462.859 043

STARCUT / ESSEN
DN 10 x 4 Messer SUPERTHERM 0.462.860 043

Stand: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

HADICE, HADICOVE SADY, SROBENIA, NAKRUTKY

Dvojita Hadica Kyslik / Acetylen, DIN EN ISO 3821, farba modra/ Gervena

Rozmery Farebné oznacenie Pre horakovy systém Obj. cislo Kat.-Nr.
DN 6,3x5/ Kyslik modra / STARLET / STAR /
DN 9 x 3,5 Acetylen Gervena STARCUT / ESSEN Oesermirf e

Metraz bez hadicovych srobeni

Dvojita hadica Kyslik / Acetylen kompletne osadena srébenim, DIN EN ISO 3821

Dizka sady Kyslik Srébenie Acetylen srébenie Objed. cislo Kat.-Nr.
G 1/4“ G 3/8“LH
5m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5 0.469.013 043
10m DN 6 x5 DN 8x 3,5 0.469.014 043
20 m DN 6 x 5 DN 8x 3,5 0.469.015 043
40m DN 6 x5 DN 8x 3,5 0.469.016 043
5m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.017 043
10m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.018 043
20m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.019 043
40m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.020 043

Upevnenie Srobeni autogénnych hadic : Podla DIN EN 1256 a povolené pouzitie pripojovacich Srébeni podla typu hadice a plynu

Pripevnenie hadicovych Srobeni k hadicam musi byt v sulade s normou DIN EN 1256: 2008-3
Citovany zakon: DIN EN 1256 Pkt. 4.2.3 ,Hadicové spojenia®:

"Hadicove kovanie a Srobenie musi byt pripojené a upevnené k hadiciam zalisovanim alebo nerozoberatelnym spojom tak,
) aby sa zabranilo vyklznutiu Srébenia z hadice.
Snekové svorky alebo dalSie odnimatelné resp. rozoberatefné svorky nemézu byt na hadici pouzité "

} Takisto podla zakona BGR 500, Kap. 2.26 Pkt. 3.11 ,Plynové hadice*:

Srébenia do autogénnych hadic smu byt osadené len prislichajucim Srébenim podla druhu hadice a plynu.

Stand: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

HADICOVE SROBENIA, NAKRUTKY

Prevleéna matica k hadicovému natrubku PN 40, podl'a normy EN 560

Previecna matica Velkost kl'uca Pre horakovy systém Objednavacie ¢islo  Kat. Nr.
G 1/4“ 17 mm Vsetky ( okrem SUPERTHERM ) 700.50030
G 1/4“LH 17 mm 471.30250
G 3/8° 19 mm Vsetky ( okrem MINITHERM ) 700.50130

V3etky ( okrem MINITHERM,

G 3/8"LH 19 mm SUPERTHERM ) 700.50040
G 1/2¢ 24 mm 286.256
G 1/2"LH 24 mm SUPERTHERM 286.327

PN 40 Hadicové nastavce k zabudovaniu do hadic , DIN EN 560

Pre Hadicu DN K prevlecnej matici Vnatorny priemer Objednavacie cislo Kat. Nr.

[mm] hadic¢nika @ [mm]

3,2 G 1/4 2,0 716.01160
3,2 G 3/8" 2,0 716.01161
4,0 G 1/4* 3,4 471.40820%
4,0 G 3/8" 3,4 471.40830%
6,0 G 1/4 4,9 700.50050
6,0 G 3/8" 4,9 700.50060
6,0 G 1/2" 4,9 749.114
8,0 G 3/8" 6,9 471.40770
9,0 G 3/8" 7,9 471.40090
9,0 G 1/2 7,9 749.111
11,0 G 1/2¢ 9,8 471.40230
13,0 G 1/2¢ 11,8 702.03581

Hadicova spona pre MINITHERM nastavec pre hadice s @ 3,2 x 1,8 mm 080.0487

Sada - prevlecna matica + hadicova vsuvka

Oznacenie Popis pripoj. Objed. ¢islo Kat.-Nr.
Hadicova vsuvka / prevle¢. matica DN 9/ G 3/8" 666.12319 * 000
Hadicova vsuvka / prevle¢. matica DN 11/ G 3/8" 666.12321 % 000
. Hadicova vsuvka / prevle¢. matica DN 9/3/8"LH 666.12320 * 000
- B
<@
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PRISLUSENSTVO

HADICOVE SROBENIA, NAKRUTKY, PRECHODKY

KOMPLET - Hadicovy natrubok s prevleénou maticou PN 40 podla normy EN 560

Vnuatorny priemer hadice Previecna matica Objednavacie cislo Kat. Nr
DN 8 G 1/4¢ 471.40751
DN 9 G 1/4* 471.41701
DN 11 G 3/8° 471.42101
DN 11 G 3/8"LH 471.40401
DN 13 G 3/8“LH 714.01400

Dvojita medzihadicova spojka, podla normy EN 560

Vel'kost hadice Objednavacie cislo Kat. Nr
DN 6 471.41130 |
DN 8 0.462.949
DN 9 471.41140
DN 11 0.462.950 L

Obojstranné pripojenie s vonkajSim zavitom na pripojenie hadic

Druh pripojenia Druh plynu Objednavacie ¢islo Kat. Nr
G 1/4“-DN 6 Kyslik 718.26006 g l P
‘ -
G 3/8“LH-DN9 Horfavy plyn 718.26008 § =
N -
X R
\
L -
SE

Zaslepka pre prevlecné matice PN40

Popis Objednavacie cislo ,
)
T 1y
Zaslepeny hadi¢nik pre Prevleént maticu G 1/4 471.21140 =T
i
Zaslepeny hadi¢nik pre Prevleént maticu G 3/8“ 471.21150 3

167
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PRISLUSENSTVO

SROBENIA K RV , NAKRUTKY

Prevle¢na matica na pripojenie k plyn. flasi alebo zvazku

Previe¢na matica mosadzna na redukény ventil Typ plynov Objednavacie ¢islo Kat. Nr.
W21,8 x 1/14 RH napr. O2, Argon, inertné plyny 512.11290
W21,8 x1/14 LH napr. PB, Horlavé plyny 512.11640
G3/4RH Napr. Co2 286 415

nd: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

OBOJSTRANNE SROBENIA, NAKRUTKY, PRECHODKY

KONICKE VONKAJSIE SROBENIE

P e ffl | o (i "
re pripojenie plynovych armatur S PREVLECNOU MATICOU

Vonkajsi zavit Prevle¢na matica Obj. ¢islo Kat. Nr.
R % G 1/4* 716.51603 039
R % G 1/4“ LH 716.51604 039
R % G 3/8° 716.51605 039 |
R Va G 3/8" LH 716.50683 039 "
R % G 1/4* 716.04592 039
R % G 1/4“ LH 716.04593 039
R % G 3/8° 716.04594 039
R % G 3/8“LH 716.04595 039
R 72 G 1/2" 716.04596 039
R 2 G 1/2" LH 716.04597 039

OBOJSTRANNE VONKAJSIE

Pre pripojenie plynovych armatur

SROBENIE
1. Vonkajsi zavit R 2. Vonkajsi zavit G Objed. cislo Kat. Nr

R % G 1/4° 753.00276 039

R % G 1/4“ LH 716.02501 039

R % G 3/8° 716.51606 039

R % G 3/8“LH 716.50684 039

R % G 1/4* 716.02502 039

R % G 1/4* LH 716.02503 039

R % G 3/8° 716.02504 039

R G 3/8"LH 716.02505 039

R 7 G 1/2° 721.02013 039 | |
R % G 1/2“LH 721.02012 039 G

Kegelisches Auflengewinde nach DIN EN 10226-1
Zylindrisches Gewinde nach DIN EN 560
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PRISLUSENSTVO

OBOJSTRANNE SROBENIA, NAKRUTKY, PRECHODKY

ROHOVY NAKRUTOK 900

Vonkajsi zavit Prevle¢na matica Objed. ¢islo Kat. Nr.
G 1/4* G 1/4* 718.26666 039
G 1/4* LH G 1/4“LH 718.26669 039
= G 3/8" G 3/8" 718.26667 039
__§, ,: G 3/8"LH G 3/8"LH 718.26670 039
—-— G 12" G 12" 718.26668 039
G 1/2* LH G 1/2* LH 718.26671 039
SROBENIE
1. Vonkajsi zavit 2. Vonkajsi zavit DN otvoru @ Obj. ¢islo Kat. Nr.
[mm]
G 1/4* G 1/4* 7 718.26006 039
G 1/4“ LH G 1/4“ LH 7 716.50376 039
G 3/8° G 3/8" 10 701.01361 039
G 3/8"LH G 3/8"LH 10 718.26008 039
G 1/2" G 1/2" 12 721.02088 039
G 1/2“LH G 1/2°LH 12 723.23165 039
G 3/4" G 3/4* 16 732.03829 039
G 3/4“LH G 3/4“LH 16 723.08249 039
G1 G1 22 732.03830 039

Cylindricky zavit podra DIN EN 560

Hadicové deformacné spony pre Autogenne hadice + prislusenstvo

Popis polozky Rozsah stlacenia Objednavacie cislo Kat.-Nr.

‘ — Jednouskova deformacna spona
%‘vgl‘ len pre MINITHERM-hadice DN 3,2 (Sl 0.800.487 043

Klieste KL
) 0.994.052 000
Pre Jednouskové deformacné spony
ASS-hadicové spojky Prevedenie 2 x 16 mm 052.05341 043
Aluminium 2 x 13 mm 0.462.552 043

Pre spojenie 2 hadic

Stand: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

T-KUSY, UZATVARACIE VENTILY

jeniu kontrolnich manometrov po trase rozvodov tech. plynov

Vonkajsi zavit Zavit previe¢nej matice Zavit manometra Objednavacie cislo
G 1/4* G 1/4* G 1/4* 718.25530 % o
R 3/8* R 3/8" R 3/8" 718.25532 % L
R 3/8“LH R 3/8“ LH R 3/8“ LH 718.25534 % g‘%]’ a
G 1/2¢ G 1/2¢ G 1/2¢ 718.25536 *

i i

bovrer

Uzatvaraci HD — VENTIL pre rozvody technickych plynov HD-VENTIL

Vnatorny priemer Vstupné pripojenie Vystupné pripojenie Objednavacie
mm cislo
DN4.5 Matica G1/2RH Vonk. Srobenie G1/2RH 718.03708

PN 300, maximalny prietok 110 m3/h

Stand: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

MANOMETRE, PRIETOKOMERY, NAHRADNE DIELY

MANOMETRE @ 63 mm, G 1/4” , neutralne prevedenie, bez nazvu plynu
Medium Ohranic¢enie max. tlaku Rozsah stupnice Obj. ¢islo
Kyslik 2,5 bar 1,5 bar 0.640.114
4 bar 2,5 bar 0.640.113
16 bar 10 bar 0.640.477
25 bar 16 bar 0.640.109
40 bar 20 bar 0.640.108
100 bar 50 bar 0.640.105
315 bar 200 bar 0.640.476
400 bar 300 bar 0.640.576
Acetylen 2,5 bar 1,5 bar 0.640.479
40 bar Bez oznacenia 0.640.478
rozsahu
Horfave plyny / 2,5 bar 1,5 bar 0.640.070
Neutralne plyny ’ ’
4 bar 2,5 bar 0.640.069
16 bar 10 bar 0.640.066
25 bar 16 bar 0.640.065 *
40 bar 20 bar 0.640.064
100 bar 50 bar 0.640.061
160 bar 100 bar 0.640.060 *
220 bar 150 bar 0.640.315
315 bar 200 bar 0.640.059
400 bar 300 bar 0.640.321 *

@ 63 mm, G 1/4” s ukazovatelom prietoku v litroch MANOMETRE
Medium Ohrani¢enie max. tlaku Rozsah stupnice Objednavacie cislo
Argon / CO, 25 I/min 16 I/min 0.640.141
50 I/min 32 I/min 0.640.139
Formiergas 70 I/min 50 I/min 0.640.142

Stand: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

MANOMETRE, PRIETOKOMERY, NAHRADNE DIELY

Pre manometre s ukazovatelom prietoku v litroch

Typ plynu Rozsah ukazovatela VFtanie - @ Objednavacie cislo Kat.-Nr.
Argon / CO; 0 - 16 I/min 0,55 mm 717.00753 004 5 ‘6,
Argon / CO, 0 - 30 l/min 0,75 mm 717.00787 004 ¥

oo

Sklenena trubic¢ka s plavakomerom MESSGLAS
Typ plynu Rozsah ukazovatela Objednavacie ¢islo Kat.-Nr.
Argon / CO;, 1 I/min 717.00725 004
16 I/min 717.00724 004
Vodik 16 I/min 717.00726 004

-~ C AT COL O LT n

- —,-','_'(7(),.__’..,6 -_’L ,ml.,Al ..lil /.o:). ' .0:) B at R,J‘ ' g /8;
|/ min Argon/CO, 15°C 4 bar Ud.

- t

KONTROLNY PRIETOKOMER
Popis poloZzky Objednavacie cislo
Kontrolny prietokomer 0.445.464
20

$ s

.

3 3

i

; Max. prietok plynu 20L / min

Na spravne nastavenie prietoku ochranného plynu na zvaracom horaku

173
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PRISLUSENSTVO

MANOMETRE, PRIETOKOMERY, NAHRADNE DIELY

Kovova ochrana obidvoch manometrov redukeé: a, zachovana vyborna Gitatelnost manometrov, KOVOVA OCHRANA
maximalna ochrana manometrov RV pri manipulacii s flaSami MANOMETROV
Prevedenie kovovy ochranny ram Objednavacie cislo ‘
Pre horfavé plyny, farba zlta 0.462.571 :
Pre nehorlavé plyny, farba modra 0.462.572

OCHRANA MANOMETRA

Popis polozky Objednavacie cislo
S)chraanna gumova manzeta manometrov redukénych ventilov, 0.647.614
Sedocierna

ROZBOCOVACI VENTIL Pripojenie dvoch vystupov na jedno odberné miesto

Stand: 04/2016

Popis polozky Objednavacie cislo
Pre Kyslik a iné stlacené plyny

Pripojenie G 1/4“, s hadicovym $rébenim 512.11653

Pre horlavé plyny

‘ Pripojenie G 3/8LH*, s hadicovym Srébenim 512.11602
{ ]
NAHRADNE DIELY RV
Popis polozky Objednavacie cislo
Deformacné ALU tesnenie pod Manometre RV 452.08020

Tesnenie FLAT SEAL 11,7X 18,2XPAB6, na pripojenie redukéného ventilu

k tlakovej flasi 162.07650
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PRISLUSENSTVO

ZAPALOVACE

Zapalovat MESSER ZUNDHEXE

Popis polozky Objednavacie EUR/ks
¢islo

Valéekovy zapalovaé MESSER ZUNDHEXE

Masivny mosadzny valCek.

Vzdy ina rotécia valdeka pri 8krtnuti pre maximalny dginok.  002:02900 2
Niklovana kridlova matica
Sada kamienkov do zapalovac¢a ZUNDHEXE, 3 x 20 mm, 052.02710 2,50

10 ks

Zapalova¢ MESSER PISTOLEN

Popis polozky Objednavacie EUR/ks
¢islo

PiStolovy zapalova¢ MESSER

7" % Masivny, odolné prevedenie.
. 2 ’ ‘ Perfektvne! ob_sluh_a ajv I'L'J|_(aVICIaCh.' _ ; 052.02100 13,50
\ Bezpecny pri umiestneni iskry do vytoku plynovej zmesi.
h \ Jednoducha vymena kamienkov.
y 4 ) Ergonomicky. Niklovany povrch.

Sada kamienkov do zapalovaca PISTOLEN 2,6 x 5 mm,

10 ks 052.02110 250

Stand: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

FILTRE PLYNOV

Filter F11 Filter GFK
F 11 a GFK Filter pre technické plyny
Typ Vnatorny Max. vstupny Medium Vnuatorny Dizka bez Vonkajsi Obj. €. Kat. Nr.
priemer tlak zavit Srobeni material
[DN] [bar] [ mm]
Filter F 11 11 300 OLPMI G 71 Mosadz  717.09405
Napln do filtraF11. 770.54100
GFK 25 25 4 PM/L Rp 1 135 Hlinik 716.51628

A = Acetylen

PM = Propan / Methan
O, = Sauerstoff

L = Leuchtgas

Popis FILTER F11

Material: kryt: mosadz, pouZitie filtra: spekany, sintrovany bronz
Hmotnost: 1 kg Velkost pérov: 10 — 25 pm

Plocha filtra: 24 cm2

Priestupnost Q: 8 m3 (b) / h (1bar, 15°C normalny stav)
Norm-m3/h = prevadzkovy pretlak (Pu + 1bar) x 8 m3 (b)/ h

Pouzitie: pre Kyslik, Argon, Co2, Dusik, Helium, Ochranné plyny, Kalibracné plyny, Stlaceny vzduch, , formovaci plyn, propan, butan,
vodik, svietiplyn, metan, zemny plyn. + inertné plyny ( okrem Acetylen )

Na oddelenie cudzich €astic vedenych v trubkach ako su hrdza, piesok, triesok a podobne v ramci udavaného rozsahu vykonov, napriklad pred
regulac¢nymi ventilmi.Pre vSetky plyny, voci ktorym s odolné pouzité materialy, napriklad stlateny vzduch, kyslik, dusik, oxid uhli¢ity, formovany
plyn, propan, butan, vodik, svietiplyn, metan, zemny plyn. Aplikacia pre technické plyny az po kvalitu 5.8.

* na zabranenie prevadzkovych poruch ¢ na ochranu sériovo zapojenych armatir pred opotrebovanim ¢ s lahko vymenitelnymi filtracnymi
vloZzkami

1: 04/2016
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PRISLUSENSTVO

MECHANICKE A ELEKTRICKE SPORICE PLYNOV

Spori¢ plamefia s pilotnym plamienkom a bezpe&nostnym zavesnym ramenom,
pre MINITHERM,

Automatické preruSenie prietoku plynov zavesenim horaka.

Zdvihnutim horaka sa prietok plynov obnovi v pévodnom nastaveni

Objed. cislo

Kat.-Nr.
Setri¢ plynu mechanicky Acetylen 716.07014 004
Propan / Methan / 716.07015 004
Mapp a iné
Setri¢ plynu mechanicky Acetylen 716.07587 004
s bezpec€nostnym vypinacom
Propan / Methan / 716.07588 004
Mapp a iné

Pre lahké zvaracie a spajkovacie horaky, pri kratkodobych preruseniach €innosti, bez nutnosti znova
nastavovat’ pévodny plameri horaka.

Pri zaveseni horaka sa podtlakovou membranou prerusi prietok plynu v rukovati.
Pri zveseni horaka sa opat spusti pévodne nastaveny prietok plynu.

Zapalenie horaka pilotnym plameriom.

Sporié plamefa s pilotnym plamienkom a bezpe&nostnym z&vesnym ramenom,
pre STARLET /STAR

Automatické prerusSenie prietoku plynov zavesenim horaka.

MECHANICKY SPORIC PLYNU
MINITHERM

MECHANICKY SPORIC PLYNU
STARLET / STAR

Zdvihnutim horaka sa prietok plynov obnovi v pdvodnom nastaveni

Popis / oznacenie Typ plynu Objed. cislo Kat.-Nr.
Setri¢ plynu mechanicky Acetylen 716.00140 004
I\P/Impa” / Methan / 716.00139 004
app a iné
Setri¢ plynu me:chanlc’ky 5 Acetylen 716.07025 004
s bezpecnostnym vypinacom
Propan / Methan / 716.07026 004

Mapp a iné

Pre zvaracie a spajkovacie horaky, pri kratkodobych preruseniach €innosti, bez nutnosti znova nastavovat
poévodny plamen horaka.

Pri zaveseni horaka sa podtlakovou membranou prerusi prietok plynu v rukovati.
Pri zveseni horaka sa opat spusti pévodne nastaveny prietok plynu.
Zapalenie horaka pilotnym plameriom.

Bezpecnostny Thermoventil pri zhasnuti pilotného plamienka automaticky zastavi privod plynov.
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PRISLUSENSTVO

MECHANICKE A ELEKTRICKE SPORICE PLYNOV

Spori& plamefia s piezo — elektrickym zapalovanim a bezpeénostnym zavesnym ramenom,

pre MINITHERM / STARLET / STAR ELEKTRICKY SPORIC¢ PLYNU
Automatické prerusenie prietoku plynov zavesenim horaka.
Zdvihnutim horaka sa pomocou elektromagnetickych ventilov, prietok plynov obnovi v pévodnom MINITHERM / STARLET / STAR

nastaveni

Popis / oznacenie Prevddzkové napitie Objed. cislo Kat. Nr.

Gassparer elektrisch 24V, 50 /60 Hz 716.05756 039
230V, 50/60 Hz 716.05755 039

Horfavy plyn : acetylen, propan, metan, MAPP, Ethylen a.i.

Pre zvaracie a spajkovacie horaky, pri kratkodobych preruSeniach €innosti, bez nutnosti znova
nastavovat’ pdvodny plameri horaka.

Pri zaveseni horaka sa magnetickymi ventilmi prerusi prietok plynu v rukovati.

Pri zveseni horaka sa opat spusti privod plynu magnetickymi ventilmi, povodné hodnoty nastavenia
plamenfa ostand nezmenené.

Zaroven sa automaticky uvedie do €innosti piezo zapalna hlavica spori¢a.

Kratkym kontaktom $picky horaka ( cca 0,5 sek. ) so zapalnou hlavicou $Setri¢a, déjde piezo iskrou
k zapaleniu horaka.

Zapalenie a doba prietoku kyslika, sa da individualne nastavit ¢asovym relé.

Na bezpecné, energie Setriace a ekologické ¢innosti, bez pilotného plamenia.

Elektricky stolny piezo zapalovac

Stand: 04/2016

Popis / oznacenie Objed. ¢islo Kat. Nr.

Piezo zapal'ovac¢ horakov na letovanie

Maly piezo zapalovac s lahkym zapalenim plameria, pre horaky

s ON-OFF vypinacom TIBE Y e
Potrebné baterky : 2x monoclanok 1,5V ( nie je sucastou dodavky )
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