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Pozor

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov . Dusik so stopovymi zlozkami BTEX
Cislo materialového bezpe&nostného listu : SK-C6H6-C6H5CH3-C6H5C2H5-mC6H4(CH3)2-0C6H4(CH3)2-pC6H4(CH3)2-02

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitia . Priemyselné a profesionalne pouzitie na chemicku analyzu, kalibraciu, (rutinnu) kontrolu
kvality, laboratérne pouzitie, za kontrolovanych podmienok.
Pred pouzitim vykonajte hodnotenie rizika.

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju . Spotrebitelské pouzitie.
Pouzitie, ktoré nie je uvedené vyssie, sa neodportga. Dalsie informéacie o inych
identifikovanych pouzitiach ziskate od dodavatefla.
Pozor: Tieto vyrobky sa nesmu aplikovat na ludi alebo zvierata, pokial nie su vyslovne
ur€ené ako medicinalne plyny, alebo plyny pre medicinalne pouzitie.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Messer Tatragas, spol. s r.o.

Chalupkova 9

postovy prie¢inok SK- 819 44

SK- 81944 Bratislava

Slovenska republika

T +421 02 50254111 - F +421 02 50254112
info.sk@messergroup.com - www.messer.sk

1.4. Nudzové telefénne Eislo

Nudzové telefénne Eislo . Narodné Toxikologické Informaéné Centrum Tel: + 421 2 5465 2307
Mobil: +421 911 166 066
E-mail: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
klasifikacia podFa nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Fyzikélne nebezpecenstva Plyny pod tlakom : Stlaceny plyn H280

2.2. Prvky oznacovania
Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

GHSO04
Vystrazné slovo (CLP) . Pozor
Vystrazné upozornenia (CLP) : H280 - Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnut.
Bezpecnostné upozornenia (CLP)
- Uchovavanie : P403 - Uchovavajte na dobre vetranom mieste.
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2.3. Ina nebezpecnost’

Pri vysokych koncentraciach dusivy.
Nie je klasifikovany ako PBT alebo vPVvB.
Latka / zmes nema ziadne vlastnosti poSkodzujuce Stitnu zfazu.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

Neuplatriuje sa

3.1. Latky
3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]
Dusik €. CAS: 7727-37-9 >09.9 Press. Gas (Comp.), H280
¢.v ES: 231-783-9
€. Indexu: ---
REACH ¢is: *1
benzén €. CAS: 71-43-2 <0.01 Flam. Liq. 2, H225
¢.v ES: 200-753-7 Carc. 1A, H350
€. Indexu: 601-020-00-8 Muta. 1B, H340
STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
toluén ¢. CAS: 108-88-3 <0.01 Flam. Lig. 2, H225
¢.v ES: 203-625-9 Repr. 2, H361d
€. Indexu: 601-021-00-3 Asp. Tox. 1, H304
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Etyl benzén €. CAS: 100-41-4 <0.01 Flam. Lig. 2, H225
¢.v ES: 202-849-4 Acute Tox. 4 (Inhaléacia), H332
€. Indexu: 601-023-00-4 STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
orto-xylén €. CAS: 95-47-6 <0.01 Flam. Lig. 3, H226
¢.v ES: 202-422-2 Acute Tox. 4 (Inhalacia), H332
€. Indexu: 601-022-00-9 Acute Tox. 4 (Dermalna), H312
Skin Irrit. 2, H315
meta-xylén €. CAS: 108-38-3 <0.01 Flam. Liq. 3, H226
¢.v ES: 203-576-3 Acute Tox. 4 (Inhalacia), H332
¢€. Indexu: 601-022-00-9 Acute Tox. 4 (Dermalna), H312
Skin Irrit. 2, H315
para-xylén €. CAS: 106-42-3 <0.01 Flam. Liq. 3, H226
¢.v ES: 203-396-5 Acute Tox. 4 (Inhalacia), H332
¢€. Indexu: 601-022-00-9 Acute Tox. 4 (Dermalna), H312
Skin Irrit. 2, H315

Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajticich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. ¢ast
Neobsahuje Ziadne iné zlozky alebo necistoty, ktoré ovplyvriuju klasifikaciu produktu.

*1: Uvedené v Prilohe IV / V REACH, vyriaté z registracie.

*3: Registracia sa nevyZaduje: latka je vyrabana alebo dovazana<1t/r.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

- Vdychnutie . Presunte postihnutého do nekontaminovaného priestoru, nasadte automaticky dychaci
pristroj. Udrzujte postihnutého v teple a pokoiji. Privolajte lekara. Ak sa dychanie zastavi,
vykonajte kardiopulmonalnu resuscitaciu.

- Kontakt s kozou . Skodlivé uginky sa od tohto produktu neotakavaju.
- Kontakt s o¢ami . Skodlivé uginky sa od tohto produktu neo&akéavaju.
- Prijem potravy . Pozitie sa nepovazuje za mozny sposob vystavenia sa pdsobeniu latky.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Pri vysokych koncentraciach méze spdsobit zadusenie. Symptémami mézu byt strata
mobility, alebo vedomia. Postihnuty si nemusi uvedomit, Ze sa dusi.
Pozri East’ 11.

4.3. Udai o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Ziadne.
ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace médium . Vodna sprcha alebo hmia.
Vyrobok nehori, pouzite protipoZiarne opatrenia vhodné pre poziar v okoli.
- Nevhodné hasiace médium . Nehaste pradom vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Specifické rizika : Vystavenie otvorenému ohiiu mbze spdsobit roztrhnutie alebo expléziu nadoby.
Rizikové spaliny : Ziadne.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Zvlastne metdédy . Koordinujte protipoziarne opatrenia vo&i poziaru v okoli. Ohrozené nadoby chladte pradom
vody z chraneného miesta. Nevypustajte kontaminovanu poziarnu vodu do kanalizacie.
Ak je to mozné, zastavte vytok produktu.
Na eliminaciu dymu po poziari pouzite vodnu sprchu pripadne hmiu.
Ak nehrozi bezprostredné riziko, odstrarite nadoby zo zény zasiahnutej poziarom.
Zvlastne ochranné prostriedky pre osoby hasiace .V uzatvorenych priestoroch pouzite izolaény dychaci pristroj.
poziar Standardny ochranny odev a prostriedky (autonémny dychaci pristroj) pre hasiov.
EN 469: Ochranny odev pre hasicov. EN 659: Ochranné rukavice pre hasiov.
Norma EN 137 - Autonémne dychacie pristroje na stlateny vzduch s otvorenym okruhom
s celotvarovou maskou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal . Konajte v sulade s miestnym havarijnym planom.
Pokuste sa zastavit unik.
Oblast evakuuijte.
Zabezpecte dostatocné vetranie.
Stojte tvarou proti vetru.
Dal$ie informacie o osobnych ochrannych poméckach najdete v kapitole 8 KBU.
Pre pohotovostny personal : Pokial sa nepreukaze, Ze atmosféra je bezpeéna, pouzite pri vstupe do priestoru izolaény
dychaci pristroj.
Kyslikové detektory treba pouzit, ak sa mdzu uvolfiovat dusivé plyny.
Viac informacii najdete v kapitole 5.3 KBU.
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6.2. Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Pokuste sa zastavit unik.

6.3. Metédy a materidl na zabranenie Sireniu a vyCistenie

Priestor vetrajte.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri tiez odseky 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Bezpecné pouzitie produktu . S latkou sa musi zaobchadzat v sulade so spravnymi priemyselnymi hygienickymi a
bezpe&nostnymi postupmi.
Len skusené a riadne vySkolené osoby by mali zaobchadzat so stlacenymi plynmi.
Zabezpecte, aby plynové intalacie boli vybavené bezpecnostnymy(i) tlakovym(i)
ventilom(mi).
Zabezpecte aby cely plynovy systém pred pouzitim bol (alebo pravidelne je) kontrolovany
na tesnost.
Pri manipulacii s produktom nefajcite.
Pouzivajte len vybavu vhodnu pre tento produkt a jeho tlak a teplotu. Ak mate pochybnosti,
poradte sa s dodavatelom plynu.
Zabrante spatnému nasatiu vody, kyselin a zasad.
Plyn nevdychujte.
Zabrante uvolfiovaniu produktu do pracovnych priestorov. .

Bezpecné zaobchadzanie s nadobami na plyny : Odvolat sa na navod na obsluhu nadoby od vyrobcu.
Zabrante spatnému pradeniu do nadoby.
Chrafite nadoby pred fyzickym pogkodenim; netahaijte, nerolujte, nekizajte ani nehadzte.
Na prevoz flia$, a to aj na kratku vzdialenost, pouzivajte vozik (ruény vozik, karu, atd.)
uréeny na prepravu flias.
Ponechajte klobuciky na ochranu ventilov na mieste, pokial ffaSa nie je zaistena bud o
stenu, lavicu alebo umiestnena v stojane a pripravena na pouzitie.
Ak zisti uzivatel akékolvek tazkosti pri ovladani ffaSového ventilu, prestat zariadenie
pouzivat a kontaktovat dodavatela.
Nikdy sa nepokusajte opravovat resp. menit ventily flia$ alebo bezpe¢nostné zariadenia.
Poskodené ventily by mali byt ihned hlasené dodavatelovi.
Pripojky ventilov nadob uchovavaijte isté a zbavené kontaminantov, najma oleja a vody.
Ihned po odpojeni nadoby od zariadenia znovu nasadte krytky alebo zatky na pripojky
ventilov a ochranné klobuciky na nadobu, ak su k dispozicii.
Zatvorte ventil nadoby po kazdom pouziti a ked je nadoba prazdna, a to aj v pripade, ked je
nadoba este pripojena na zariadenie.
Nikdy sa nepokusajte prepustat plyny z jednej flaSe/nadoby do druhe;j.
Nikdy nepouzivajte priamy ohen alebo elektrické vykurovacie zariadenia na zvySenie tlaku
v nadobe.
Neodstranujte alebo nepoSkodzujte nalepky poskytnuté dodavatelom za ucelom
identifikacie obsahu flase.
Musi sa zabranit spatnému vniknutiu vody do nadoby.
Ventil otvarajte pomaly, aby ste zabranili tlakovym razom.
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7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Dodrzujte vSetky predpisy a miestne poziadavky tykajuce sa skladovania nadob.

Nadoby neskladovat v podmienkach podporujucich koréziu.

Pouzivajte ochranné kryty alebo klobuciky na ventily nadob.

Nadoby skladujte vo zvislej polohe a zabezpecte ich proti prevrhnutiu.

Skladované nadoby by mali byt pravidelne kontrolované, najma ich celkovy stav a €i
nedochadza k unikom.

Nadobu udrzujte na teplote pod 50°C na dobre vetranom mieste.

Nadoby skladujte na miestach bez nebezpec€enstva poziaru a mimo dosahu zdrojov tepla a
vznietenia.

Uchovavajte mimo dosahu horfavych materialov.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Ziadne.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

benzén (71-43-2)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov benzén

NPHV (OEL TWA) [1] 1 mg/m?

NPHV (OEL TWA) [2] 3,25 ppm

Odkaz na predpisy Nariadenie viady ¢. 83/2015 Z. z.

toluén (108-88-3)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Toluén

NPHV (OEL TWA) [1] 192 mg/m?

NPHV (OEL TWA) [2] 50 ppm

NPHV (OEL STEL) 384 mg/m®

NPHV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Odkaz na predpisy Nariadenie vlady ¢. 33/2018 Z.z.

etylbenzén (100-41-4)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Etylbenzén

NPHV (OEL TWA) [1] 442 mg/m?

NPHV (OEL TWA) [2] 100 ppm

NPHV (OEL STEL) 884 mg/m®

NPHV (OEL STEL) [ppm] 200 ppm

Odkaz na predpisy Nariadenie viady €. 33/2018 Z.z.
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Zmes plynov

orto-xylén (95-47-6)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov 0-Xylén

NPHV (OEL TWA) [1] 221 mg/m?

NPHV (OEL TWA) [2] 50 ppm

NPHV (OEL STEL) 442 mg/m?

NPHV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Odkaz na predpisy Nariadenie vlady €. 33/2018 Z.z.

meta-xylén (108-38-3)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov m-Xylén

NPHV (OEL TWA) [1] 221 mg/m?

NPHV (OEL TWA) [2] 50 ppm

NPHV (OEL STEL) 442 mg/m?

NPHV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Odkaz na predpisy Nariadenie vlady €. 33/2018 Z.z.

para-xylén (106-42-3)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov p-Xylén

NPHV (OEL TWA) [1] 221 mg/m?

NPHV (OEL TWA) [2] 50 ppm

NPHV (OEL STEL) 442 mg/m?

NPHV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Odkaz na predpisy Nariadenie vlady ¢. 33/2018 Z.z.

DNEL (Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k
Ziadnym u¢inkom)

PNEC (Predpokladané koncentracie, pri ktorych
nedochadza k Ziadnym ucinkom)

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Nie je k dispozicii.

Nie je k dispozicii.

Zabezpecte primerané celkové a miestne nutené vetranie.
Systémy pod tlakom by mali byt pravidelne kontrolované na tesnost.

Zaistite, aby expozicia nepresahovala limity expozicie na pracovisku (ak su k dispozicii).

Kyslikové detektory treba pouzit, ak sa mézu uvolfiovat dusivé plyny.
Zoberme si napriklad systém pracovnych povoleni pre udrzbarske €innosti.

Messer Tatragas, spol. s r.0.
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8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

* Ochrana o¢i / tvare

* Ochrana pokozky
- Ochrana ruk
-1né

* Ochrana dychania

* Tepelné nebezpecenstvo

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

V kazdej pracovnej oblasti by malo byt spracované a zdokumentované posudenie rizik
suvisiace s pouzitim produktu a pre vyber OOPP, ktoré zodpovedaju prislusSnému
nebezpec€enstvu. Zvazit by sa mali nasledovné odporucania.

Je potrebné zvolit osobné ochranné prostriedky v sulade s odpord¢anymi normami EN /
I1SO.

Pouzivajte bezpecnostné okuliare s boénymi ochrannymi Stitmi.

Norma EN 166 - Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu o€i - Specifikacia.

Pri manipulacii s plynovymi ffaS8ami pouzivajte pracovné rukavice.

Norma EN 388 - Ochranné rukavice proti mechanickému riziku, vykonnostna uroven 1
alebo vyssia.

Pri praci s flfaSami pouzivajte ochrannu obuv.

Norma EN ISO 20345 Osobné ochranné pracovné prostriedky. Bezpe€nostna obuv.

. Autondémny dychaci pristroj sa odporuc¢a vtedy, ak predpokladate, Zze rozsah expozicie

nebude znamy, napr. po¢as udrzby na zariadeni.

Norma EN 137 - Autonémne dychacie pristroje na stlaéeny vzduch s otvorenym okruhom s
celotvarovou maskou.

Ak to vyplyva z posudenia rizika, musia sa pouzit dychacie ochranné prostriedky. Vyber
ochranného dychacieho pristroja (RPD) musi byt zalozeny na znamych alebo
predpokladanych urovniach expozicie, nebezpecenstvach produktu a bezpe€nych
pracovnych limitoch zvoleného RPD.

: Ziadne okrem vy$$ie uvedenych odsekov.

Ziadne nie sU potrebné.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
- Fyzikalny stav pri 20°C / 101.3kPa
- Farba
Cuch
Bod tavenia / oblast topenia / Teplota tuhnutia
Bod varu

Horlavost

Dolna hranica vybus$nosti

Horna hranica vybuSnosti

Bod vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicky
Rozpustnost' vo vode [20°C]
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary [20°C]

Tlak pary [50°C]

Hustota a/alebo relativna hustota
Relativna hustota par (vzduch=1)
Charakteristické vlastnosti ¢astic

Plyn.

Bezfarebny.

Bez zapachu.

Nevztahuje sa na plyny a zmesi plynov.
Nevztahuje sa na zmesi plynov.

bodom varu: Dusik -196 °C

Nehorlavy.

Nie je dostupné

Nie je dostupné

Nevztahuje sa na plyny a zmesi plynov.
Nehorlavy.

Nepouzitelné,

Nevztahuje sa na plyny a zmesi plynov.
Nevztahuje sa na plyny a zmesi plynov.

: Zmes je Ciastocne rozpustna vo vode

Nie je dostupné

Nepouzitelné,

Nepouzitelné,

Nepouzitelné,

Lahsi, alebo priblizne rovnako tazky ako vzduch.
Nevztahuje sa na plyny a zmesi plynov.
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9.2. Iné informacie
9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

Obmedzenia vybusnosti . Nehorlavy.
Vlastnosti podporujlce horenie : Ziadne oxida&né vlastnosti.

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Iné udaje : Ziadne.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Udaje pre zmes nie su k dispozicii.
10.2. Chemicka stabilita

Za normalnych podmienok je stabilny.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Ziadne.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Zabrante vihkosti v inStalaCnych systémoch.

10.5. Nekompatibilné materialy

Pre dalSie informacie o kompatibilite pozri ISO 11114.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by sa nemali vytvarat nebezpecné
produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita . Klasifikacné kritéria nie su splnené.

etylbenzén (100-41-4)

LC50 Inhalaéne - Potkan [ppm] 8000 ppm/4h

orto-xylén (95-47-6)

LC50 Inhalaéne - Potkan [ppm] ‘ 9000 ppm/4h

meta-xylén (108-38-3)

LC50 Inhalagne - Potkan [ppm] ‘ 9000 ppm/4h

para-xylén (106-42-3)

LC50 Inhala¢ne - Potkan [ppm] ‘ 9100 ppm/4h

Poleptanie koze/podrazdenie koze . Klasifikaéné kritéria nie su splnené.

Vazne poskodenie oéilpodrazdenie oé&i . Klasifikaéné kritéria nie su spinené.

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia © Ziadne zndme ucinky tohto produktu.

Mutagénnost : Ziadne zname uginky tohto produktu.

Karcinogénnost’ : Klasifikacné kritéria nie su splnené.

Messer Tatragas, spol. s r.o0. SK —sk 8/14
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Toxické pre reprodukciu: Sterilita : Ziadne zname Ucinky tohto produktu.
Toxické pre reprodukciu: nenarodené dieta : Ziadne zname ucinky tohto produktu.
Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT)— = Klasifikacné kritéria nie su spinené.
jednorazova expozicia

Toxicita pre $pecificky cielfovy organ (STOT) - : Klasifikacné kritéria nie st spinené.
opakovana expozicia

Aspiraéna nebezpeénost’ . Nevztahuje sa na plyny a zmesi plynov.

11.2. Informacie o inej nebezpecénosti

Iné informacie . Latka / zmes nema ziadne vlastnosti poSjodzujuce Stitnu Zlazu.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Stanovenie : Tento produkt neposkodzuje Zivotné prostredie.
EC50 48 hod - Daphnia magna [mg/I] . Nie su dostupné zZiadne udaje.

EC50 72h - Riasy [mg/l] . Nie su dostupné zZiadne udaje.

LC50 96 hod - Ryba [mg/l] . Nie su dostupné zZiadne udaje.

Dusik (7727-37-9)

EC50 48 hod - Daphnia magna [mg/I]

Nie su dostupné ziadne udaje.

EC50 72h - Riasy [mg/l]

Nie su dostupné Ziadne udaje.

LC50 96 hod - Ryba [mg/l]

Nie su dostupné Ziadne udaje.

benzén (71-43-2)

EC50 48 hod - Daphnia magna [mg/I]

Nie su dostupné Ziadne udaje.

EC50 72h - Riasy [mg/l]

Nie st dostupné Ziadne udaje.

LC50 96 hod - Ryba [mg/l]

Nie su dostupné ziadne udaje.

toluén (108-88-3)

EC50 48 hod - Daphnia magna [mg/I]

Nie su dostupné ziadne udaje.

EC50 72h - Riasy [mg/l]

Nie su dostupné ziadne udaje.

LC50 96 hod - Ryba [mg/l]

Nie su dostupné Ziadne udaje.

etylbenzén (100-41-4)

EC50 48 hod - Daphnia magna [mg/I]

Nie su dostupné Ziadne udaje.

EC50 72h - Riasy [mg/l]

Nie su dostupné Ziadne udaje.

LC50 96 hod - Ryba [mg/l]

Nie su dostupné ziadne udaje.

orto-xylén (95-47-6)

EC50 48 hod - Daphnia magna [mg/I]

Nie su dostupné Ziadne udaje.

EC50 72h - Riasy [mg/l]

Nie su dostupné Ziadne udaje.
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orto-xylén (95-47-6)

LC50 96 hod - Ryba [mg/l] Nie su dostupné Ziadne udaje.

meta-xylén (108-38-3)

EC50 48 hod - Daphnia magna [mg/I] Nie su dostupné Ziadne udaje.
EC50 72h - Riasy [mg/l] Nie su dostupné Ziadne udaje.
LC50 96 hod - Ryba [mg/l] Nie su dostupné Ziadne udaje.

para-xylén (106-42-3)

EC50 48 hod - Daphnia magna [mg/I] Nie su dostupné Ziadne udaje.
EC50 72h - Riasy [mg/l] Nie su dostupné Ziadne udaje.
LC50 96 hod - Ryba [mg/l] Nie su dostupné Ziadne udaje.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Stanovenie . Tento produkt neposkodzuje zivotné prostredie.

12.3. Bioakumulaény potencial

Stanovenie : Nie su dostupné Ziadne udaje.

12.4. Mobilita v péde

Stanovenie : Tento produkt nepoSkodzuje Zivotné prostredie.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Stanovenie . Nie je klasifikovany ako PBT alebo vPVB.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Stanovenie . Latka / zmes nema Ziadne vlastnosti po$jodzujuce $titnu Zlazu.

12.7. Iné nepriaznivé uéinky

Iné nepriaznivé ucinky : Ziadne zname Gginky tohto produktu.
Vplyv na ozénovu vrstvu : Ziadny vplyv na ozénovu vrstvu.
Vplyv na globalne oteplovanie : Ziadne zname (ginky tohto produktu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodriovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Nevypustajte v miestach, kde by akumulacia plynu mohla byt nebezpecna.

Do atmosféry na dobre vetranom mieste.

Nepouzity produkt vratte v pévodnej nadobe dodavatelovi.
Zoznam kédov nebezpecénych odpadov (podla : 16 05 05: Plyny v tlakovych nadobach mimo tych, ktoré st uvedené pod 16 05 04.
rozhodnutia Komisie 2000/532 / ES v zneni
neskorsich predpisov)

13.2. Dodatoéné informacie

Externé spracovanie a likvidacia odpadov by mali byt v sulade s platnymi miestnymi a /
alebo narodnymi predpismi.
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

Zodpoveda poziadavkam pre ADR / RID / IMDG / IATA/ ADN
Cislo OSN : 1956

14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN

Cestna/zelezniéna preprava (ADR/RID) : STLACENY PLYN, I. N. (Dusik)
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, n.o.s. (Nitrogen)
Namorna preprava (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecénosti pre dopravu

Oznacovanie

2.2 : Nehorfavé, nejedovaté plyny.
Cestnal/zelezni¢na preprava (ADR/RID)

Trieda D2

Klasifikaény kod © 1A

Ident. Cislo nebezpecnosti . 20

Obmedzenia pre tunely . E - Prejazd je zakazany cez tunely kategérie E
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Class / Division (Subsidiary risk(s)) 0 2.2

Namorna preprava (IMDG)

Class / Division (Subsidiary risk(s)) 2 2.2

Nudzovy plan (NP) - poziar . F-C

Nudzovy plan (NP) - tnik : SV

14.4. Obalova skupina

Cestna/zelezni¢na preprava (ADR/RID)
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Namorna preprava (IMDG)

14.5. Nebezpecnost pre Zivotné prostredie

Cestné/zelezni¢na preprava (ADR/RID)
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Namorna preprava (IMDG)

Nepouzitelné,
Nepouzitelné,
Nepouzitelné,

. Ziadne.
. Ziadne.
. Ziadne.

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Pokyn(y) pre balenie
Cestné/zelezni¢na preprava (ADR/RID)
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Dopravné a nakladné lietadlo
Len nakladné lietadla
Namorna preprava (IMDG)

P200.

200.
200.
P200.
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Specialne opatrenia pri preprave

Neprepravujte na vozidlach, ktorych nakladna plocha nie je oddelena od kabiny vodica.
Zabezpecte, aby vodi¢ bol informovany o potencialnych nebezpeéenstvach nakladu, a aby
vedel, €o ma v pripade nudzovej situacie robit.

Pred dopravou nadob s produktom:

- Zabezpecte dostatocné vetranie.

- Zabezpecte, aby nadoby boli upevnené.

Zabezpecte, aby bol flaSovy ventil uzatvoreny a tesny.

Zabezpecte, aby zaslepovacia matica alebo zatka na bo¢nej pripojke ventilu (pokial je k
dispozicii) bola spravne upevnena.

Zabezpecte, aby zariadenie na ochranu ventilu (pokial je k dispozicii) bolo spravne
upevneneé.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Nepouzitelné,

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia

EU-predpisy

Uzivatelské obmedzenia
Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia

Seveso smernica 2012/18/EU (Seveso Ill)
Narodné predpisy
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname kandidatskych latok REACH.
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa
vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych latok).

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o
perzistentnych organickych znedistujucich latkach).

Neobsiahnuté.

CSA nemusi byt pre tento produkt vytvorena.

ODDIEL 16: DalSie informacie

Pokyny na zmenu

Karta bezpe&nostnych tidajov v stlade s nariadenim Komisie (EU) &. 2020/878.
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Skratky a akronymy

Pokyny Skolenia

Dalsie informéacie

. ATE - Acute Toxicity Estimate. Odhad akutnej toxicity.
CLP- Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008.
Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni; Nariadenie (ES) €. 1272/2008 .
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation
(EC) No 1907/2006. Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych
latok. Nariadenie (ES) ¢ 1907/2006.
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. Eurépsky
zoznam existujucich komerénych chemickych latok. .
CAS# - Chemical Abstract Service number. Registracné Cislo CAS. .
OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky. .
LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population. Smrtelna koncentracia 50%
testovanej populacie.
RMM - Risk Management Measures. Opatrenia manazmentu rizik. .
PBT - perzistentné, bioakumulativne a toxické.
VvPVB - velmi perzistentné a velmi bioakumulativne.
STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure. Toxické pre Specificky cielovy
organ - Jednorazova expozicia. .
CSA - Chemical Safety Assessment. Hodnotenie chemickej bezpeénosti.
EN - Eurépska Norma.
OSN - Organizacia Spojenych narodov.
ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road. Eurdpska dohoda o cestnej preprave nebezpecnych veci.
IATA - International Air Transport Association - Medzinarodné zdruzZenie leteckych
prepravcov. .
IMDG International Maritime Dangerous Goods. Kéd - Medzinarodnej namornej prepravy
nebezpecénych veci.
RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.
Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru. .
WGK - Water Hazard Class. Trieda ohrozenia vody. .
STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure. Toxické pre $pecificky
cielovy organ - opakovana expozicia.
UFI : Unique Formula Identifier (jedineény identifikacny kéd).
Nebezpecenstvo zadusenia byva €asto prehliadané a treba ho pri Skoleni pracovnikov
zvlast zdéraznit.
Dalsie pokyny najdete v &asti EIGA SL 01 "Nebezpe&enstvo udusenia", stiahnutelné na
adrese http://www.eiga.eu ..
Klasifikacia je v sulade s postupmi a vypoctovymi metédami podla nariadenia (EC)
1272/2008 CLP.
Klasifikacia podla Gdajov z databaz vedenych Eurépskou asociaciou technickych plynov
(EIGA). Udaje podra EIGA doc. 169 : " Priru¢ka klasifikacie a oznagovania ", mozno ju
stiahnut na : http://www.eiga.eu.

Uplné znenie viet H a EUH

Acute Tox. 4 (Dermalna)

Akutna toxicita (dermalna), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalacia)

Akutna toxicita (inhal.), kategoria 4

Asp. Tox. 1 Aspiracna nebezpecnost, kategdria 1

Carc. 1A Karcinogenita, kategoria 1A

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie oci/podrazdenie ogi, kategoria 2
Flam. Lig. 2 Horlavé kvapaliny, kategéria 2

Flam. Lig. 3 Horlavé kvapaliny, kategéria 3

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H226 Horfava kvapalina a pary.
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H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.

H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZzkou.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o€i.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

H340 Méze spbsobovat’ genetické poskodenie.

H350 Mbze spbsobit rakovinu.

H361d Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.

H372 Spodsobuje poskodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H373 Méze spdsobit’ poSkodenie organov pri dihdej alebo opakovanej expozicii.
Muta. 1B Mutagenita zarodo¢nych buniek, kategoria 1B

Press. Gas (Comp.)

Plyny pod tlakom : Stlaéeny plyn

Repr. 2 Reprodukéna toxicita, kategéria 2

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 2

STOTRE 1 Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategoéria 1

STOT RE 2 Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategoria 2

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoria 3, omamenie

VYLUCENIE ZODPOVEDNOSTI

Pred pouzitim tohto produktu v akomkolvek novom procese alebo pokuse je potrebné

spracovat doékladnu Studiu o jeho kompatibilite s materialmi a bezpe€nosti.
Podrobnosti, uvedené v tomto dokumente, boli v ¢ase jeho odovzdania do tlace
povazované za spravne.

Aj ked sa tento dokument bol pripravovany s najvacSou starostlivostou, nenesie
zodpovednost za urazy a Skody spdsobené jeho pouZzitim.

="Koniec dokumentu" ""
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