Chlor

Prvky oznacCovania

CAS ¢islo 7782-50-5

Klasifikacia podla OSN (UN) €. latky 1017 CHLOR,

Europskeho dohovoru 2.3 (5.1)

ADR (8), C/D), NEBEZPECNY PRE
ZIVOTNE PROSTREDIE

Farba goliera plynovej
flase: Zlta

Oznacenie
plynovych flias

cl,

Zakladné vlastnosti

PR

skvapalneny plyn, tazsi ako vzduch, zelenkavej farby, preni-
kavy zapach, oxidujlca, drazdiva, toxicka latka, toxicita pre
vodné organizmy

repensa <)

Fyzikalne vlastnosti
Molekularna hmotnost:
Hustota plynu pri teplote
0 °C a tlaku 1,013 bar:
Relativna hustota plynu
k vzduchu: 2,4865
Tlak par pri 20 °C: 6,776 bar

70,906 kg/kmol

3,2149 kg/m?

Doplhujuce bezpetnostne tdaje najdete v karte bezpetnostnych tdajov *-CL2-022

Ventily / rozvodné armatury
Pripojka ventilu

Odporucéany typ redukénych ventilov  Spectrocem E 121 SP

podla vnitrostatnych predpisov

Specifikacie latky / nadoby

Chlor 2.8
Zlozenie
cl, E 998 obj.-%
Necistoty
CO, < 1,000 ppmv
0, < 1,000 ppmv
N, < 1,000 ppmv
H,O < 50 ppmv
Obsah plynovej fl'ase
F1012kg 12,0 kg
F 50 65 kg 65,0 kg

Poznamky
|dentifikované pouzitia:
Dezinfekcia bazénov, pitnej vody a tistenie odpadovych vod.

V chemickom a farmaceutickom priemysle sa chlor pouziva ako prekurzor pri virobe mnohych chemickych latok a liekov.

Bezpetnostné upozornenie: leptaci plyn pouzivany pri vyrobe polovodicov

Pri objemnejsich objednavkach je mozné dodanie v sudoch. Latka dodavana len s potvrdenim koncového pouzivatela!

Dodavanie sukromnym osobam nie je povolené!
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Chlor cl,

Prvky oznacCovania Zakladné vlastnosti

skvapalneny plyn, tazsi ako vzduch, zelenkavej farby, preni-
kavy zapach, oxidujlca, drazdiva, toxicka latka, toxicita pre

CAS cislo 7782-50-5 vodné organizmy
Klasifikacia podla OSN (UN) ¢. latky 1017 CHLOR, Symboly %
Eurépskeho dohovoru 2.3 (5.1) nebezpeéenstva @ =
ADR (8), C/D), NEBEZPECNY PRE

ZIVOTNE PROSTREDIE
Oznacenie Farba goliera plynovej
plynovych flias flase: Zlta

Doplhujuce bezpetnostné Udaje najdete v karte bezpetnostnych tdajov *-CL2-022

Identifikacia latky

Zltozelenkavy, toxicky, vo vihkom prostredi silne Zieravy, skvapalneny plyn s prenikavym zapachom. Silne Zieravy pri kontakte

s pokozkou, otami a dychacimi cestami. Rozpustny vo vode. Odporitame chranit pristroje vyrobené z kovu pasivaciou. Podporu-
je horenie horlavych a zapalnych latok. Silne reaguje s olejmi a tukom. Poskodzuje gumu a vacsinu maziv okrem grafitu a kremika.
Podla normy ISO 10298: LC50/1h (koncentracia pre 50 % Umrtnost) = 293 ppm.

Materialy
Plynové flase a ventily: Nehrdzavejlca ocel, mosadz; s vynimkou hlinika (zliatiny)
Nebezpetenstvo prudkej reakcie s hlinikom (zliatinami). Vo vihkom prostredi hrozi korozia alebo krehnutie vodika; pozadované

opatrenia dostupné aj v oddiele o chlorovodiku.
Tesnenia: fluorpolyméry PTFE, PCTFE, PVDF, FKM

Fyzikalne vlastnosti

molekulova hmotnost 70,906 kg/kmol tlak par pri 20 °C

kriticky bod hustota plynu pri 0 °C a tlaku 1,013 bar 3,2149 kg/ms
Teplota 416,956 K relativna hustota (k hustote vzduchu) 2,4865

Tlak 79,914 bar hustota plynu pri 15 °C a tlaku 1 bar 3,000 kg/m3
Hustota 0,57678 kg/l konverzny faktor

trojny bod (existencia

. 5 . o
T B dupETE T kvapalina na m3 plynu (pri T 15 °C a tlaku 1 bar)

Teplota 172,170 K viridlny koeficient

Tlak 0,01387 bar % obsah latky (Bn) pri 0 °C -15,8*10 bar

teplota varu 30 % obsah latky (B30) pri 30 °C -11,8*10% bar”’

Teplota 239,166 K; -34,0 °C plynné skupenstvo pri 25 °C a tlaku 1 bar

Hustota kvapaliny 1,5625 kg/I mernéa tepelna kapacita (cp) 0,485 kd/kg K

R{ychlost odparovania 288,09 kJ/kg tepelna vodivost 88,4*10* W/m K
dynam. viskozita 13,55*10% Ns/m?
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