Ferroline C5 X5 Ar [ 0O, [ CO,

tiez: DIN EN ISO 14175: M23-ArC0O-5/5 PLYNY NA OCHRANNU ATMOSFéRU PRI ZVARANI
oznacenie dolezité vlastnosti
oznacenie podla ADR UN 1956,zmes plynov stlacen3, Bezfarebny stlaceny plyn bez zapachu, pdsobiaci dusivo, tazsi ako
n.a.g., 2.2 vzduch
trieda 2, 1A
o bezpecnostné symboly
oznacenie nadoby L | rameno:
svietivo zelena @ stlaceny plyn
! _
fyzikalne vlastnosti
hustota plynu pri 0°C a 1,013 1,78 kg/m?3
baroch:

pomer hustoty k hustote vzduchu: 1,388

Dalsie informacie st uvedené na KBU &islo *-C02-02-AR-01

ventily / armatury 'l

pripoj na ventil 200 bar: W 21,8 x 1/14"
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2

odpordcané armatdry Spectrotec Constant 2000

Specifikacie / forma dodavok

Ferroline
C5 X5

zlozenie :
Ar = 90,0 @ Vol.-%
02 = 5,0 | Vol.-%
CO2 = 5,0 | Vol.-%
Néadoba / obsah
F 10 200 bar 2,2 m3
F 20 200 bar 4.4 m3
F 50 200 bar 11,0 m?3

tolerancia +/- 10% rel.
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